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Электродвигатели 3В и 3ВР

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором 
типа 3В предназначены для привода различных машин и механизмов (насосов, вентиляторов, 
компрессоров и др.) во взрывоопасных производствах внутренних и наружных установок 
нефтеперерабатывающей, газовой, химической и других отраслей промышленности.

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором 
типа 3ВР предназначены для привода различных машин и механизмов (насосов, вентиляторов, 
компрессоров и др.) в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и угольной 
пыли.

Двигатели 3В имеют исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 по ГОСТ 12.2.020 и 
ГОСТ Р 51330.0.

Двигатели 3ВР имеют исполнение по взрывозащите РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 (внутренний 
рынок), РВ ЕxdiaI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны СНГ) и ЕxdiaI по ГОСТ 12.2.020 
(экспорт в другие страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У3.09-00217159-033-97.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У2,5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т2,5 по ГОСТ 15150.

Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Допускается 
работа двигателей в режимах S2, S3, S4 и S6 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173.

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 и 
60 Гц, напряжением 380, 660 и 1140 В, по требованию заказчика – 400, 415, 440 и 500 В.

По согласованию допускается работа двигателей от преобразователей частоты.
Привязка мощностей электродвигателей к установочно-присоединительным размерам 

соответствует ГОСТ 28330 (РС 3031-71).
Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень 

защиты вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494.
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости F и Н по ГОСТ 8865.
Двигатели имеют следующие исполнения по способу монтажа:
- 3В112, 3ВР112 – IM1081, IM2081, IM3081, IM1082 по ГОСТ 2479;
- 3В132, 3ВР132 – IM1081, IM2081, IM3081, IM3011, IM1082 по ГОСТ 2479;
- 3В160, 3ВР160, 3В180, 3ВР180 – IM1081, IM4081, M9781 по ГОСТ 2479;
- 3В200, 3ВР200, 3В225, 3ВР225 – IM1001, IM4001, M9701 по ГОСТ 2479, при этом 

допускается работа двигателей с углами наклона продольной оси до ± 30°.
Способ охлаждения двигателей – IС0141 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при частоте 

50 Гц и напряжении 660 В приведены в таблице 1.1. Масса двигателей дана для исполнения 
IM1081 (IM1001).

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 
рисунках 1.1 – 1.3 и в таблице 1.2.

3В
 и

 3
В
Р



4
ОАО "Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса"

Таблица 1.1 - Технические характеристики электродвигателей 3В, 3ВР
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Рисунок 1.1. Исполнения IM1001, IM1081 и IM1082

Рисунок 1.2. Исполнения IM2081, M9701 и M9781 

Рисунок 1.3. Исполнения IM3011, IM3081, IM4001 и IM4081 ( l- для исполнения IM3011)

Рисунок 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей 3В, 3ВР
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Электродвигатели 2В и 2ВР

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором 
типа 2В предназначены для привода стационарных машин и механизмов (насосов, вентиляторов, 
компрессоров и др.) во взрывоопасных производствах внутренних и наружных установок 
нефтеперерабатывающей, газовой, химической и других отраслей промышленности.

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым 
ротором типа 2ВР предназначены для привода стационарных машин и механизмов (насосов, 
вентиляторов, компрессоров и др.) в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и 
угольной пыли.

Двигатели 2В имеют исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4 по ГОСТ 12.2.020 и 
ГОСТ Р 51330.0.

Двигатели 2ВР имеют исполнение по взрывозащите РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 (внутренний 
рынок), РВ Еxd iaI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны СНГ) и Еxd iaI по ГОСТ 12.2.020 
(экспорт в другие страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-011:2006.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У2,5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т2,5 по ГОСТ 15150.

Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Допускается 
работа двигателей в режимах S2, S3, S4 и S6 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173.

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 и 
60 Гц, напряжением 380, 660 и 1140 В, по требованию заказчика – 400, 415, 440 и 500 В.

По согласованию допускается работа двигателей от преобразователей частоты.
Привязка мощностей электродвигателей к установочно-присоединительным размерам 

соответствует ГОСТ 28330 (РС 3031-71).
Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень 

защиты вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494.
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости F и Н по ГОСТ 8865.
Исполнения по способу монтажа – IM1001, IM4001, M9701, IM4011 по ГОСТ 2479.
Коробка выводов двигателей располагается сбоку справа, если смотреть со стороны 

выступающего конца вала. Допускается разворот коробки выводов на угол, кратный 90°. По 
требованию заказчика двигатели могут изготавливаться с коробкой выводов, расположенной 
слева.

Способ охлаждения двигателей – IС0141 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при частоте 50 Гц 

и напряжении 660 В приведены в таблице 2.1. Масса двигателей дана для исполнения IM1001.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунках 2.1 – 2.3 и в таблице 2.2.
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Таблица 2.1 - Технические характеристики электродвигателей 2B, 2BP

Таблица 2.2 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей 2В, 2ВР
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Рисунок 2.1. Исполнениe IM1001

Рисунок 2.2. Исполнение M9701

Рисунок 2.3. Исполнения IM4001 и IM4011 ( l - для исполнения IM4011)

Рисунок 2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей 2В, 2ВР
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Электродвигатели ВАО2-280, ВАО2-315 и ВАО2-355

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым 
ротором типа ВАО2 предназначены для привода стационарных машин и механизмов (насосов, 
вентиляторов, компрессоров и др.) в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) 
и угольной пыли, а также во взрывоопасных производствах внутренних и наружных установок 
нефтеперерабатывающей, газовой, химической и других отраслей промышленности.

Двигатели ВАО2 имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3ВИа и 1ExdIIBT4 по 
ГОСТ 12.2.020 (внутренний рынок), РВ ЕxdiaI и 1ExdIIBT4 по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию 
и страны СНГ), ЕxdiaI и 1ExdIIBT4 по ГОСТ 12.2.020 (экспорт в другие страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-010:2006.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У2,5, для поставок 
на экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т2,5, для поставок на экспорт в 
страны с холодным климатом – УХЛ2,5 по ГОСТ 15150.

Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173.
Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц. 

Двигатели мощностью до 200 кВт изготавливаются на напряжения 380, 660, 380/660 и 1140/660 В, 
двигатели мощностью свыше 200 кВт – на напряжения 660 и 1140/660 В. По требованию заказчика, 
при частоте 50 Гц двигатели мощностью до 200 кВт могут изготавливаться на напряжения 400, 
415, 440 и 500 В, а двигатели мощностью до 250 кВт – на напряжения 440 и 500 В. При частоте 
60 Гц двигатели мощностью до 200 кВт могут изготавливаться на напряжения 380/660 и 440 В, а 
двигатели мощностью до 250 кВт – на напряжения 440 В.

По согласованию допускается работа двигателей от преобразователей частоты.
Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень 

защиты наружного вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494.
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости F и Н по ГОСТ 8865.
Исполнения по способу монтажа – IM1001, IM4001, M9701, IM4011 по ГОСТ 2479.
Коробка выводов двигателей располагается сбоку справа, если смотреть со стороны 

выступающего конца вала. Допускается разворот коробки выводов на угол, кратный 90°. По 
требованию заказчика двигатели могут изготавливаться с коробкой выводов, расположенной 
слева.

Способ охлаждения двигателей – IС0151 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при частоте 50 Гц 

и напряжении 660 В приведены в таблице 3.1. Масса двигателей дана для исполнения IM1001.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунках 3.1 – 3.3 и в таблице 3.2.
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Таблица 3.1 - Технические характеристики электродвигателей ВАО2-280, ВАО2-315 и ВАО2-355
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Таблица 3.2 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей ВАО2-280, ВАО2-315 и ВАО2-355
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Рисунок 3.1. Исполнениe IM1001

Рисунок 3.2. Исполнение M9701

Рисунок 3.3. Исполнения IM4001 и IM4011 ( l - для исполнения IM4011)

Рисунок 3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей ВАО2-280, ВАО2-315 и ВАО2-355
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Электродвигатели ВАОПК-280

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым 
ротором типа ВАОПК-280 предназначены для привода проходческих комбайнов ПК-8, ПК-10, 
ШБН и других механизмов аналогичного назначения, эксплуатируемых в шахтах.

Двигатели ВАОПК-280 имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3ВИа по 
ГОСТ 12.2.020 (внутренний рынок), РВ ЕxdiaI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны 
СНГ), ЕxdiaI по ГОСТ 12.2.020 (экспорт в другие страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-010:2006.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У2,5, для поставок 
на экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т2,5, для поставок на экспорт в 
страны с холодным климатом – УХЛ2,5 по ГОСТ 15150.

Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Допускается 
работа двигателей в режиме S4 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173 с продолжительностью включения 25% 
и числом включений в час – 30 при коэффициенте инерции не выше 2,5.

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 и 
60 Гц. Двигатели изготавливаются на напряжения 380, 660, 380/660 и 1140/660 В. По требованию 
заказчика, при частоте 50 Гц двигатели могут изготавливаться на напряжения 400, 415, 440 и 500 В, 
а при частоте 60 Гц – на напряжения 380/660 и 440 В.

По согласованию допускается работа двигателей от преобразователей частоты.
Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень 

защиты наружного вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494.
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости F и Н по ГОСТ 8865.
Исполнение по способу монтажа – IM1001 по ГОСТ 2479.
Коробка выводов двигателей может располагаться сверху, сбоку справа и сбоку слева, если 

смотреть со стороны выступающего конца вала. Допускается разворот коробки выводов на угол, 
кратный 90°. По требованию заказчика двигатели могут изготавливаться с коробкой выводов, 
расположенной слева.

Способ охлаждения двигателей – IС0151 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при частоте 

50 Гц и напряжении 660 В приведены в таблице 4.1.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунке 4 и в таблице 4.2.
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Таблица 4.1 - Технические характеристики электродвигателей ВАОПК-280

Таблица 4.2 - Габаритные, установочные и присоединительные
размеры электродвигателей ВАОПК-280

Рисунок 4. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ВАОПК-280
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Электродвигатели ВАО5П 450 и ВАО5 П560

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором 
типа ВАО5П 450 и ВАО5П 560 предназначены для привода стационарных машин и механизмов 
(насосов, вентиляторов и др.) в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и 
угольной пыли, а также во взрывоопасных производствах внутренних и наружных установок 
нефтеперерабатывающей, газовой, химической и других отраслей промышленности.

Двигатели ВАО5П 450 и ВАО5П 560 имеют следующие исполнения по взрывозащите: 
РВ 4В и 1ExdIIBT4 по ГОСТ 12.2.020 (внутренний рынок), РВ ЕxdI и 1ExdIIBT4 по ГОСТ Р 51330.0 
(экспорт в Россию и страны СНГ), ЕxdI и 1ExdIIBT4 по ГОСТ 12.2.020 (экспорт в другие страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-004:2003.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У2,5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т2,5 по ГОСТ 15150.

Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173.
Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока напряжением 

6000 В и частотой 50 Гц.
По согласованию допускается работа двигателей от преобразователей частоты.
Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень 

защиты наружного вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494.
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости F с использованием по классу 

нагревостойкости В по ГОСТ 8865.
Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа – IM1001 по ГОСТ 2479.
Коробка выводов двигателей располагается сбоку справа, если смотреть со стороны 

выступающего конца вала. По требованию заказчика двигатели могут изготавливаться с коробкой 
выводов, расположенной слева.

Способ охлаждения двигателей – IС0151 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы приведены в 

таблице 5.1.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунке 5 и в таблице 5.2.
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Таблица 5.1 - Технические характеристики электродвигателей ВАО5П 450, ВАО5П 560
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Таблица 5.2 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ВАО5П 450, ВАО5П 560

Рисунок 5. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей ВАО5П 450, ВАО5П 560
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Электродвигатели ВРК 280

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с контактными кольцами 
типа ВРК 280 предназначены для привода стационарных машин и механизмов в шахтах, опасных 
по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли.

Двигатели ВРК 280 имеют исполнение по взрывозащите РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок), РВ ЕxdiaI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны СНГ) и ЕxdiaI по 
ГОСТ 12.2.020 (экспорт в другие страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-007:2006.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У2,5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т2,5 по ГОСТ 15150.

Режимы работы двигателей ВРК 280 – S1 и S8 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Параметры 
режима S8: число скоростей вращения – 2 (n1=nном, n2=0,2nном), вид торможения – электрическое, 
число циклов в час – 40, продолжительность включения – 40%, коэффициент инерции – 1,2.

Двигатели изготавливаются на номинальные напряжения 380, 400, 415, 440, 500, 660 В при 
частоте тока 50 Гц и 380, 440, 660 В при частоте тока 60 Гц. При отсутствии указаний заказчика 
двигатели мощностью до 200 кВт включительно изготавливаются на номинальное напряжение 
380/660 В, двигатели мощностью свыше 200 кВт – на номинальное напряжение 660 В.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень 
защиты вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494.

Класс нагревостойкости изоляции обмотки статора – F, обмотки ротора – Н по ГОСТ 8865.
Исполнение по способу монтажа – IM1001 по ГОСТ 2479.
Двигатели имеют две коробки выводов – одну для статора и одну для ротора. Допускается 

разворот коробок выводов на угол, кратный 90°.
Способ охлаждения двигателей – IС0141 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при частоте 

50 Гц и напряжении 660 В приведены в таблице 6.1.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунке 6 и в таблице 6.2.
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Таблица 6.1 - Технические характеристики электродвигателей ВРК280

Таблица 6.2 - Габаритные, установочные и присоединительные
размеры электродвигателей ВРК280

Рисунок 6. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ВРК 280
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Электродвигатели ВАОК 315, ВАОК 355, ВАОК 450 

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с контактными кольцами 
типа ВАОК 315, ВАОК 355, ВАОК 450 предназначены для привода стационарных машин и 
механизмов в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли, а также 
во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Двигатели ВАОК 315, ВАОК 355, ВАОК 450 имеют исполнение по взрывозащите РВ 3ВИа 
и 1ExdIIАT4 по ГОСТ 12.2.020 (внутренний рынок), РВ ЕxdiaI и 1ExdIIАT4 по ГОСТ Р 51330.0 
(экспорт в Россию и страны СНГ), ЕxdiaI и 1ExdIIАT4 по ГОСТ 12.2.020 (экспорт в другие 
страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-007:2006.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У2,5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т2,5 по ГОСТ 15150.

Режимы работы двигателей – S1 и S8 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. В режиме S8 двигатели 
допускают работу со скоростями вращения n1=nном и n2=0,1nном.

Двигатели изготавливаются на номинальные напряжения 380, 400, 415, 440, 500, 660 В при 
частоте тока 50 Гц и 380, 440, 660 В при частоте тока 60 Гц. При отсутствии указаний заказчика 
двигатели мощностью до 200 кВт включительно изготавливаются на номинальное напряжение 
380/660 В, двигатели мощностью свыше 200 кВт – на номинальное напряжение 660 В.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень 
защиты наружного вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494.

Класс нагревостойкости изоляции обмотки статора – F, обмотки ротора – Н по ГОСТ 8865.
Исполнение по способу монтажа – IM1001 по ГОСТ 2479.
Двигатели имеют две коробки выводов – одну для статора и одну для ротора. Допускается 

разворот коробок выводов на угол, кратный 90°.
Способ охлаждения двигателей – IС0151 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при частоте 

50 Гц и напряжении 660 В приведены в таблице 7.1.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунке 7 и в таблице 7.2.
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Таблица 7.1 - Технические характеристики электродвигателей
ВАОК 315, ВАОК 355, ВАОК 450

Таблица 7.2 - Габаритные, установочные и присоединительные
размеры электродвигателей ВАОК 315, ВАОК 355, ВАОК 450
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Рисунок 7. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ВАОК 315, ВАОК 355, ВАОК 450
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Электродвигатели ЭДК, ЭДКО

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым 
ротором типов ЭДК, ЭДКО предназначены для привода очистных и проходческих комбайнов в 
шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли.

Двигатели ЭДК, ЭДКО имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3ВИа по 
ГОСТ 12.2.020 (внутренний рынок), РВ ЕxdibI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны 
СНГ) и ЕxdibI по ГОСТ 12.2.020 (экспорт в другие страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-009:2006.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т5 по ГОСТ 15150.

Двигатели ЭДК4-40, ЭДК4-75, 4ЭДКО4-110 и 4ЭДКО4-110-2 рассчитаны для работы в 
режиме S4 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173 при продолжительности включения 60% и 30 включениях 
в час, а также в режиме S2 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173 при длительности периода неизменной 
номинальной нагрузки 60 мин. Двигатель 4ЭДКО4-120 рассчитан для работы в режиме S4 по 
ГОСТ 183 и ГОСТ 28173 при продолжительности включения 60% и 30 включениях в час.

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока. Двигатели ЭДК4-
40 и 4ЭДКО4-110-2 рассчитаны на питающие напряжения 660 и 500 В частотой 50 и 60 Гц. Двигатель 
ЭДК4-75 рассчитан на питающее напряжение 380/660 В частотой 50 Гц. Двигатель 4ЭДКО4-110 
рассчитан на питающее напряжение 660 В частотой 50 и 60 Гц, а также 500 В частотой 50 Гц. 
Двигатель 4ЭДКО4-120 рассчитан на питающее напряжение 660 и 1140 В частотой 50 Гц.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494. Обдуваемые 
двигатели 4ЭДКО4-110, 4ЭДКО4-110-2 и 4ЭДКО4-120 имеют степень защиты вентилятора со 
стороны входа воздуха ІР20 по ГОСТ 17494.

Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865.
Способ охлаждения двигателей ЭДК4-40 и ЭДК4-75 – IС01 по ГОСТ 20459, двигателей 

4ЭДКО4-110, 4ЭДКО4-110-2 и 4ЭДКО4-120 – IС0141 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при частоте 

50 Гц и напряжении 660 В приведены в таблице 8.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунках 8.1 – 8.3.

Таблица 8 - Технические характеристики электродвигателей ЭДК и ЭДКО
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Рисунок 8.1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ЭДК4-40

Рисунок 8.2 Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ЭДК4-75

Рисунок 8.3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей
4ЭДКО4-110, 4ЭДКО4-110-2, 4ЭДКО4-120
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Электродвигатели ЭКВ

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей ЭКВ представлены 
на рисунках 9.1 – 9.14.

Электродвигатели для привода очистных комбайнов

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым 
ротором типа ЭКВ3-55, 2ЭКВ3,5-90, 2ЭКВ3,5-100, ЭКВ3,5-180, ЭКВ4-140, ЭКВ4-150, ЭКВ4-185, 
ЭКВ5-200-2, ЭКВ5-250В, ЭКВ6-355 предназначены для привода очистных комбайнов в шахтах, 
опасных по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли.

Двигатели ЭКВ3-55, 2ЭКВ3,5-90, 2ЭКВ3,5-100, ЭКВ3,5-180, ЭКВ4-140, ЭКВ4-185, 
ЭКВ5-200-2 имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок), РВ ЕxdibI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны СНГ) и ЕxdibI 
по ГОСТ 12.2.020 (экспорт в другие страны). Двигатели ЭКВ4-150, ЭКВ5-250В, ЭКВ6-355 имеют 
исполнения по взрывозащите РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 (внутренний рынок) и РВ ЕxdibI по 
ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны СНГ).

Двигатели ЭКВ3-55, 2ЭКВ3,5-90, 2ЭКВ3,5-100, ЭКВ3,5-180, ЭКВ4-140, ЭКВ4-185, 
ЭКВ5-200-2 выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-006:2006, двигатели 
ЭКВ4-150, ЭКВ5-250В, ЭКВ6-355 – согласно технических условий ТУ У 31.1-00217159-061-2005.

Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей ЭКВ3-55, 2ЭКВ3,5-90, 
2ЭКВ3,5-100, ЭКВ3,5-180, ЭКВ4-140, ЭКВ4-185, ЭКВ5-200-2 изготавливаемых для внутреннего 
рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У5, для поставок на экспорт в страны 
с влажным и сухим тропическим климатом – Т5 по ГОСТ 15150. Вид климатического исполнения и 
категория размещения двигателей ЭКВ4-150, ЭКВ5-250В, ЭКВ6-355 – У5 по ГОСТ 15150.

Двигатели ЭКВ3-55, ЭКВ4-140, ЭКВ4-150, ЭКВ5-250В, ЭКВ6-355 рассчитаны для работы 
в режимах S1 и S4 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Двигатели 2ЭКВ3,5-90, 2ЭКВ3,5-100, ЭКВ3,5-180, 
ЭКВ4-185, ЭКВ5-200-2 рассчитаны для работы в режиме S4 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Параметры 
режима S4 приведены в таблице 9.

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. 
Двигатель ЭКВ3-55 рассчитан на питающие напряжения 500 и 660 В; двигатель 2ЭКВ3,5-90 – на 
питающие напряжения 500, 660, 1000 и 1140 В; двигатель 2ЭКВ3,5-100 – на питающее напряжение 
660 В; двигатели ЭКВ3,5-180, ЭКВ5-200-2 – на питающие напряжения 660, 1000 и 1140 В; двигатель 
ЭКВ4-140 – на питающие напряжения 500, 660 и 1140 В; двигатель ЭКВ4-185 – на питающие 
напряжения 1000 и 1140 В; двигатель ЭКВ4-150 – на питающие напряжения 660 и 1140 В; двигатели 
ЭКВ5-250В и ЭКВ6-355 – на питающее напряжение 1140 В.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494.
Двигатели 2ЭКВ3,5-90, 2ЭКВ3,5-100, ЭКВ3,5-180, ЭКВ4-150, ЭКВ5-250В, ЭКВ6-355 имеют 

изоляцию класса нагревостойкости Н, а двигатели ЭКВ3-55, ЭКВ4-140, ЭКВ4-185, ЭКВ5-200-2 – 
изоляцию класса нагревостойкости F по ГОСТ 8865.

Способ охлаждения двигателей – IСW37 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при напряжении 

660 В (для двигателей ЭКВ4-185, ЭКВ4-150, ЭКВ5-250В, ЭКВ6-355 – при напряжении 1140 В) и 
частоте 50 Гц приведены в таблице 9.
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Электродвигатели для привода подачи очистных комбайнов

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором 
типа ЭКВ4-30-6, ЭКВ4-45-6, ЭКВ4-60-6 предназначены для привода подачи очистных комбайнов, 
работающих в подземных выработках угольных шахт, опасных по содержанию рудничного 
газа (метана) и угольной пыли. Двигатель ЭКВ4-30-6 может также использоваться для привода 
гидроустановки комбайна КДК700 при питающем напряжении 1140 В и частоте тока 50 Гц.

Двигатели имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок) и РВ ЕxdibI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны СНГ).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-00217159-066-2005.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей – У5 по ГОСТ 15150.
Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173.
Двигатели рассчитаны для работы как от сети трехфазного переменного тока, так и от 

преобразователя частоты. Двигатели изготавливаются на номинальные напряжения 1140 и 950 В 
при номинальной частоте тока 50 Гц. Диапазон регулирования питающего напряжения составляет 
от 0 до 1140 В. Диапазон регулирования частоты тока составляет 2,1 - 150 Гц для двигателя 
ЭКВ4-30-6 и 2,5 - 150 Гц для двигателей ЭКВ4-45-6, ЭКВ4-60-6. Диапазон регулирования скорости 
вращения составляет  50 - 3000 об/мин.

При частоте тока до 80 Гц допускается длительная работа двигателей с вращающим 
моментом, близким к номинальному. При частоте тока более 80 Гц продолжительная работа 
двигателей допускается только в маневровом режиме со сниженным нагрузочным моментом на 
валу.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494.
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости F по ГОСТ 8865.
Исполнения по способу монтажа – IM4201 по ГОСТ 2479.
Способ охлаждения двигателей – IСW37 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для напряжения 1140 В и частоты 50 Гц приведены 

в таблице 9.

Электродвигатель для привода гидросистемы
очистных комбайнов

Электродвигатель взрывобезопасный трехфазный асинхронный с короткозамкнутым 
ротором типа ЭКВ2,5-7,5 предназначен для привода гидросистемы очистного комбайна КДК500, 
работающего в подземных выработках угольных шахт, опасных по содержанию рудничного газа 
(метана) и угольной пыли.

Двигатель имеет следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок) и РВ ЕxdibI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны СНГ).

Двигатель выпускается согласно техническим условиям ТУ У 31.1-00217159-067-2005.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателя – У5 по ГОСТ 15150.
Номинальный режим работы двигателя – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173.
Двигатель рассчитан для работы от сети трехфазного переменного тока напряжением 1140 В 

и частотой 50 Гц.
Степень защиты двигателя от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494.
Двигатель имеет изоляцию класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865.
Исполнения по способу монтажа – IM4201 по ГОСТ 2479.
Способ охлаждения двигателя – IСW37 по ГОСТ 20459.
Масса двигателя и технические данные для напряжения 1140 В и частоты 50 Гц приведены 

в таблице 9.
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Электродвигатели для привода струговых и скреперно-струговых установок

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором 
типа 3ЭКВ4УС2, ЭКВ4-140-3 предназначены для привода струговых и скреперно-струговых 
установок в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли.

Двигатели имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок), РВ ЕxdibI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны СНГ) и ЕxdibI по 
ГОСТ 12.2.020 (экспорт в другие страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-006:2006.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т5 по ГОСТ 15150.

Двигатели ЭКВ4-140-3 и 3ЭКВ4УС2 рассчитаны для работы в режиме S4 по ГОСТ 183 и 
ГОСТ 28173. Параметры режима S4 приведены в таблице 9.

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. 
Двигатель 3ЭКВ4УС2 рассчитан на питающие напряжения 660, 1000 и 1140 В; двигатель ЭКВ4-140-3 
– рассчитан на питающие напряжения 500, 660 и 1140 В.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494.
Двигатель 3ЭКВ4УС2 имеет изоляцию класса нагревостойкости  Н, а двигатель ЭКВ4-140-3– 

изоляцию класса F по ГОСТ 8865.
Способ охлаждения двигателей – IСW37 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при напряжении 

660 В и частоте 50 Гц приведены в таблице 9.
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Рисунок 9.1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей ЭКВ3-55

Рисунок 9.2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателя 2ЭКВ3,5-90 и 2ЭКВ3,5-100

Рисунок 9.3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателя ЭКВ3,5-180
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Рисунок 9.4. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателя ЭКВ5-200-2

Рисунок 9.5. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей ЭКВ4-140 и ЭКВ4-185

Рисунок 9.6. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей ЭКВ4-140-3. Остальное см. рисунок 9.5

Рисунок 9.7. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей 3ЭКВ4УС2
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Рисунок 9.8. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателя ЭКВ4-150

Рисунок 9.9. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателя ЭКВ5-250В

Рисунок 9.10. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателя ЭКВ6-355
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Рисунок 9.11. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ЭКВ4-30-6

Рисунок 9.12. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателя ЭКВ4-45-6
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Рисунок 9.13. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателя ЭКВ4-60-6

Рисунок 9.14. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателя ЭКВ2,5-7,5
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Электродвигатели 2ЭКВЭ4

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором 
типа 2ЭКВЭ4 предназначены для привода очистных угольных комбайнов РКУ, ГШ200Б, ГШ200В в 
шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли.

Двигатели имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3В по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок) и ЕxdI по ГОСТ 12.2.020 (экспорт).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У3.09-00217159-067-96.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т5 по ГОСТ 15150.

Двигатели рассчитаны для работы в режиме S4 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Параметры 
режима S4: продолжительность включения – 60%, число включений в час – 30, коэффициент 
инерции – 2,5.

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и 
напряжением 660/1140, 1000 и 1140 В.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494.
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865.
Способ охлаждения двигателей – IСW37 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при напряжении 

1140 В и частоте 50 Гц приведены в таблице 10.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунках 10.1 – 10.2.

Таблица 10 - Технические характеристики электродвигателей 2ЭКВЭ4
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Рисунок 10.1. Габаритные, установочные и присоединительные
 размеры электродвигателя 2ЭКВЭ4-200
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Электродвигатели 5ЭДКОФР250

Электродвигатели трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором типа 5ЭДКОФР250 
предназначены для привода добычных комбайнов КДР-5 и КДР-6 в горнорудной промышленности 
при невзрывоопасных условиях эксплуатации.

Двигатели имеют рудничное нормальное исполнение РН2.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей – У2,5 по 

ГОСТ 15150.
Номинальный режим работы двигателей – S3 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173, при этом 

продолжительность включения составляет 25%. Допускается работа двигателей в режимах 
S1 и S4 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173, при этом режим S4 должен иметь следующие параметры: 
продолжительность включения – 25%, число включений в час – 20, коэффициент инерции – 2,0.

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока напряжением 
380 В и частотой 50 Гц.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень 
защиты вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494.

Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865.
Способ охлаждения двигателей – IС0141 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы S3 при 

напряжении 380 В и частоте 50 Гц и приведены в таблице 11.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунках 11.1 и 11.2.

Таблица 11 - Технические характеристики электродвигателей 5ЭДКОФР250
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Рисунок 11.1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателя 5ЭДКОФР250S4

Рисунок 11.2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателя 5ЭДКОФР250М4
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Электродвигатели 2ЭДКОФ(В)250 и 3ЭДКОФ250

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым 
ротором типов 2ЭДКОФ(В)250 и 3ЭДКОФ250 предназначены для многодвигательного привода 
скребковых и ленточных конвейеров, перегружателей и проходческих комбайнов в шахтах, опасных 
по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли.

Двигатели имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок), РВ ЕxdibI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны СНГ), ЕxdibI по 
ГОСТ 12.2.020 (экспорт в другие страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-005:2006.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У2,5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т2,5 по ГОСТ 15150.

Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Допускается 
работа двигателей в режиме S2 с длительностью периода неизменной номинальной нагрузки 
60 мин и интервалом между включениями 12,8 ч. Допускается работа двигателей в режимах S3 и 
S4 с продолжительностью включения 60% и коэффициентом инерции 2,0. Допустимое значение 
мощности в режимах S3 и S4 соответствует мощности для режима S1.

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока напряжением 
500, 1000 и 1140/660 В частотой 50 Гц, а также напряжением 660 В частотой 60 Гц. Исключение 
составляют двигатели: 2ЭДКОФ250М4 – напряжения 500 и 660/380 В при частоте 50 Гц, а также 
660 В при частоте 60 Гц; 2ЭДКОФВ250М4 – напряжения 1000 и 1140/660 В при частоте 50 Гц; 
3ЭДКОФ250L4 – напряжения 500, 660/380, 1000 и 1140/660 В при частоте 50 Гц, а также 660 В при 
частоте 60 Гц.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень 
защиты вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494.

Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865.
Исполнения по способу монтажа – IM4001 и M9701 по ГОСТ 2479.
Вводное устройство устанавливается справа, если смотреть со стороны выступающего 

конца вала.
Способ охлаждения двигателей – IС0141 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при напряжении 

1140/660 В (для двигателя 2ЭДКОФ250М4 – при напряжении 660/380 В) и частоте 50 Гц и приведены 
в таблице 12.1.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 
рисунках 12.1 – 12.7 и в таблицах 12.2 – 12.3.
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Таблица 12.1 - Технические характеристики электродвигателей 2ЭДКОФ(В)250 и 3ЭДКОФ250

Таблица 12.2 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей 2ЭДКОФВ250

Таблица 12.3 - Габаритные, установочные и присоединительные
размеры электродвигателей 3ЭДКОФ250
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Рисунок 12.2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателя 2ЭДКОФ250М4, исполнение M9701.

Остальное см. рисунок 12.1

Рисунок 12.1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателя 2ЭДКОФ250М4, исполнение IM4001

Рисунок 12.3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей 2ЭДКОФВ250М4, 2ЭДКОФВ250LA4, 2ЭДКОФВ250LB4, исполнение IM4001

Рисунок 12.4. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей 2ЭДКОФВ250LA4, 2ЭДКОФВ250LВ4, исполнение M9701.

Остальное см. рисунок 12.3
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Рисунок 12.5. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателя 2ЭДКОФВ250М4, исполнение M9701.

Остальное см. рисунок 12.1

Рисунок 12.6. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей 3ЭДКОФ250, исполнение IM4001

Рисунок 12.7. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей 3ЭДКОФ250, исполнение M9701.

Остальное см. рисунок 12.6

Рисунок 12.6.1 Рисунок 12.6.2
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Электродвигатели ЭДКОФВ315

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором 
типа ЭДКОФВ315 предназначены для привода скребковых и ленточных конвейеров, выемочных 
агрегатов, проходческих комбайнов и других механизмов в шахтах, опасных по содержанию 
рудничного газа (метана) и угольной пыли.

Двигатели имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3В по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок) и ЕxdI по ГОСТ 12.2.020 (экспорт).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ16-92 ИНАК.526726.011 ТУ.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У2,5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т2,5 по ГОСТ 15150.

Номинальные режимы работы двигателей – S1 и S4 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Параметры 
режима S4: продолжительность включения – 60%, число включений в час – 20, коэффициент 
инерции – 1,2.

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока напряжением 
1000 В частотой 50 Гц, а также напряжением 1140/660 В частотой 50 и 60 Гц.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень 
защиты вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494.

Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865.
Исполнение по способу монтажа – IM4001 по ГОСТ 2479.
Вводное устройство устанавливается справа, если смотреть со стороны выступающего 

конца вала.
Способ охлаждения двигателей – IС0141 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при напряжении 

1140/660 В и частоте 50 Гц приведены в таблице 13.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунке 13.

Таблица 13 - Технические характеристики электродвигателей ЭДКОФВ315
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Рисунок 13. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ЭДКОФВ315
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Электродвигатели 2ЭДКЛОФ250

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым 
ротором типа 2ЭДКЛОФ250 предназначены для привода подземных ленточных конвейеров в 
шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли.

Двигатели имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3В по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок) и ЕxdI по ГОСТ 12.2.020 (экспорт).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ3.06 Украина-002-94 
ИМШБ.526526.046ТУ.

Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 
внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У2,5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т2,5 по ГОСТ 15150.

Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Допускается 
работа двигателей в режимах S3 и S4 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173 с продолжительностью включения 
60%, числом включений в час 20 и коэффициентом инерции 2,0, при этом допустимое значение 
мощности не должно превышать номинальную мощность в режиме S1.

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока напряжением 
500, 1000, 1140/660 В частотой 50 Гц, а также напряжением 660 В частотой 60 Гц. Двигатель 
2ЭДКЛОФ250LB6 допускает также работу с напряжением 660/380 В частотой 50 Гц.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень 
защиты вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494.

Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865.
Исполнение по способу монтажа – IM4001 по ГОСТ 2479.
Вводное устройство устанавливается справа, если смотреть со стороны выступающего 

конца вала.
Способ охлаждения двигателей – IС0141 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при напряжении 

1140/660 В и частоте 50 Гц приведены в таблице 14.1.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунке 14 и в таблице 14.2.

Таблица 14.1 - Технические характеристики электродвигателей 2ЭДКЛОФ250
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Таблица 14.2 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей 2ЭДКЛОФ250

Рисунок 14. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей 2ЭДКЛОФ250
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Электродвигатели ЭДКВФ

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым 
ротором типа ЭДКВФ предназначены для привода скребковых конвейеров в шахтах, опасных по 
содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли.

Двигатели имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок), РВ ЕxdibI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны СНГ), ЕxdibI по 
ГОСТ 12.2.020 (экспорт в другие страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-012:2006.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У2,5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т2,5 по ГОСТ 15150.

Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Допускается 
работа односкоростных двигателей в режиме S4 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173 с продолжительностью 
включения 60%, числом включений в час 40 (двигатели мощностью до 250 кВт) или 20 (двигатели 
мощностью 250 кВт и выше) и коэффициентом инерции 1,2 (двигатели мощностью до 250 кВт) 
или 2,5 (двигатели мощностью 250 кВт и выше). Допускается работа двухскоростных двигателей в 
режиме S4 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173 с продолжительностью включения 60%, числом включений 
в час 75 (двигатели мощностью до 85/280 кВт) или 30 (двигатели мощностью 85/280 кВт и выше)  и 
коэффициентом инерции 1,7 (двигатели мощностью до 85/280 кВт) или 2,5 (двигатели мощностью 
85/280 кВт и выше).

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. 
Односкоростные двигатели мощностью до 200 кВт включительно и двухскоростные двигатели 
мощностью до 65/200 кВт включительно изготавливаются на напряжения 660, 1000 и 1140 В. 
Односкоростные двигатели мощностью свыше 200 кВт и двухскоростные двигатели мощностью 
свыше 65/200 кВт изготавливаются на напряжения 1000 и 1140 В.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР55 по ГОСТ 17494.
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865.
Вводное устройство двигателей ЭДКВФ250 устанавливается на станине справа, если 

смотреть со стороны выступающего конца вала. Вводное устройство двигателей ЭДКВФ315 и 
ЭДКВФ355 устанавливается на подшипниковом щите со стороны, противоположной выступающему 
концу вала.

Способ охлаждения двигателей – IСW37 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при напряжении 

1140 В и частоте 50 Гц приведены в таблице 15.1.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунках 15.1 – 15.3 и в таблице 15.2.
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Таблица 15.1 - Технические характеристики электродвигателей ЭДКВФ
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Таблица 15.2 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ЭДКВФ
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Рисунок 15.1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ЭДКВФ250

Рисунок 15.2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ЭДКВФ315

Рисунок 15.2.1 Рисунок 15.2.2
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Рисунок 15.3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей ЭДКВФ355

Рисунок 15.3.2Рисунок 15.3.1
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Электродвигатели ЭКВФ315 и ЭКВФТ315

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные двухскоростные с 
короткозамкнутым ротором типа ЭКВФ315 и ЭКВФТ315 предназначены для привода скребковых 
конвейеров КСД26В и КСД27 в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и 
угольной пыли.

Двигатели имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок) и РВ ЕxdiаI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны СНГ).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-00217159-062-2004.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей – У5 по ГОСТ 15150.
Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173. Допускается 

работа двигателей в режиме S4 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173 с продолжительностью включения 
90%, числом включений в час на низшей скорости 120, на высшей скорости – 80 и коэффициентом 
инерции 2,5. При этом число включений на высшей скорости в течение 10 мин должно быть не 
более 20.

Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и 
напряжением 660 или 1140 В.

Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР55 по ГОСТ 17494.
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865.
Вводное устройство установлено с торца двигателя на подшипниковом щите со стороны, 

противоположной свободному концу вала.
Способ охлаждения двигателей – IСW37 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при напряжении 

660 и 1140 В и частоте 50 Гц приведены в таблице 16.1.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунках 16.1 – 16.2 и в таблице 16.2.

Таблица 16.1 - Технические характеристики электродвигателей ЭКВФ315 и ЭКВФТ315
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Таблица 16.2 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей ЭКВФ315 и ЭКВФТ315

Рисунок 16.1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ЭКВФТ315
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Рисунок 16.2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ЭКВФ315
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Электродвигатели ЭДКВ400L12/4

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором 
типа ЭДКВ400L12/4 предназначены для привода скребковых конвейеров КСД27 в шахтах, опасных 
по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли.

Двигатели имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок) и ЕxdiaI по ГОСТ 12.2.020 (экспорт).

Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 
внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У5, для поставок на 
экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т5 по ГОСТ 15150.

Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173.
Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока напряжением 

1140 В и частотой 50 Гц.
Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494.
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865.
Исполнения по способу монтажа – IM4001 и M9701 по ГОСТ 2479.
Способ охлаждения двигателей – IСW37 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при напряжении 

1140 В и частоте 50 Гц и приведены в таблице 17.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунке 17.

Таблица 17 - Технические характеристики электродвигателей ЭДКВ400L12/4
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Рисунок 17. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей ЭДКВ400L12/4
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Электродвигатели 2ВРМ, ВРМ280S4, 2ВР2М280S4

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым 
ротором типов 2ВРМ, ВРМ280S4, 2ВР2М280S4 предназначены для привода вентиляторов местного 
проветривания в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли.

Двигатели имеют следующие исполнения по взрывозащите: РВ 3ВИа по ГОСТ 12.2.020 
(внутренний рынок), РВ ЕxdiaI по ГОСТ Р 51330.0 (экспорт в Россию и страны СНГ) и ЕxdiaI по 
ГОСТ 12.2.020 (экспорт в другие страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-008:2006.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У5, для поставок 
на экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т5, для поставок на экспорт в 
страны с холодным климатом – ХЛ5 по ГОСТ 15150.

Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173.
Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц 

напряжением 380, 660 и 1140 В.
Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494.
Двигатели климатического исполнения У5 и ХЛ5 имеют изоляцию класса нагревостойкости 

F, а двигатели климатического исполнения Т5 – изоляцию класса нагревостойкости Н по ГОСТ 
8865.

Двигатели имеют следующие исполнения по способу монтажа
- ВРМ280S4 – IM4001 по ГОСТ 2479;
- 2ВРМ – M4901 по ГОСТ 2479;
- 2ВР2М280S4 – IM4002 по ГОСТ 2479.
Коробка выводов двигателей крепится на корпусе вентилятора и допускает поворот на угол, 

кратный 90° в плоскости установки.
Способ охлаждения двигателей – IС0141 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы при частоте 

50 Гц и напряжении 660 В приведены в таблице 18.1.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунках 18.1 – 18.3 и в таблицах 18.2 – 18.3.

Таблица 18.1 - Технические характеристики электродвигателей
2ВРМ, ВРМ, 2ВР2М 
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Электродвигатели ВАСО5П

Электродвигатели взрывобезопасные трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором 
типа ВАСО5П предназначены для безредукторного привода аппаратов воздушного охлаждения на 
предприятиях химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

Двигатели ВАСО5П имеют исполнение по взрывозащите 1ЕxdIIBT4 (внутренний рынок, 
экспорт в Россию, страны СНГ и другие страны).

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-015:2008.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей, изготавливаемых для 

внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом – У1, для поставок 
на экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом – Т1, для поставок на экспорт в 
страны с холодным климатом – ХЛ1 по ГОСТ 15150.

Номинальный режим работы двигателей – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173.
Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока напряжением 

380 В частотой 50 Гц.
Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494.
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости F по ГОСТ 8865.
Исполнение по способу монтажа – М9633 по ГОСТ 2479.
Способ охлаждения двигателей – IС01 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы приведены в 

таблице 19.1.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунках 19.1 – 19.2 и в таблице 19.2.

Таблица 19.1 - Технические характеристики электродвигателей ВАСО5П
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Таблица 19.2 - Габаритные, установочные и присоединительные 
размеры электродвигателей ВАСО5П

Рисунок 19.1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателя ВАСО5П-13-12

Рисунок 19.2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ВАСО5П-22,30,37-14
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Электродвигатели ДАКр-315М8 и ДАКр-355М8

Электродвигатели трехфазные асинхронные крановые с контактными кольцами типов 
ДАКр-315М8 и ДАКр-355М8 предназначены для работы в морских портах. Двигатели являются 
взаимозаменяемыми по электрическим характеристикам и габаритным, установочным и 
присоединительным размерам с электродвигателями ARRK немецкого производства.

Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-00217159-112-2002.
Вид климатического исполнения и категория размещения двигателей – У2,5 по 

ГОСТ 15150.
Номинальный режим работы двигателей – S3 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173 с продолжительностью 

включения 60%.
Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока напряжением 

380 В и частотой 50 Гц.
Степень защиты двигателей от наружных воздействий – ІР54 по ГОСТ 17494, степень 

защиты вентилятора со стороны входа воздуха – ІР20 по ГОСТ 17494.
Класс нагревостойкости изоляции обмотки статора – F, обмотки ротора – Н по ГОСТ 8865.
Исполнение по способу монтажа – IM1001 по ГОСТ 2479.
Вводное устройство расположено сверху и обеспечивает разворот на 180° для подключения 

силовых кабелей справа или слева.
Способ охлаждения двигателей – IС0141 по ГОСТ 20459.
Масса двигателей и технические данные для номинального режима работы приведены в 

таблице 20.1.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей представлены на 

рисунке 20 и в таблице 20.2.

Таблица 20.1 - Технические характеристики электродвигателей ДАКр
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Таблица 20.2 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
электродвигателей ДАКр

Рисунок 20. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателей ДАКр-315М8 и ДАКр-355М8
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Электродвигатель-нагреватель 2ЭДШ225М8

Двигатель-нагреватель шнековый асинхронный 2ЭДШ225М8 представляет собой 
двухстаторный обращенный асинхронный электродвигатель с массивным ротором, совмещенный 
с резистивным электронагревателем в едином корпусе.

Двигатель-нагреватель используется в качестве секции привода шнекового конвейера для 
транспортировки и сушки сыпучих материалов (угольный шлам, песок, зерно и прочее).

Вид климатического исполнения и категория размещения изделия – У2,5 по ГОСТ 15150.
Номинальный режим работы – S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173.
Изделие рассчитано для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц; 

напряжение двигателя – 380 В, напряжение нагревателя – 220 В.
Способ охлаждения – IСW37 по ГОСТ 20459.
Технические данные изделия для номинального режима работы приведены в таблице 21.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры изделия представлены на рисунке 

21.

Таблица 21 - Технические характеристики
двигателя-нагревателя 2ЭДШ225М8

Рисунок 21. Габаритные, установочные и присоединительные размеры
электродвигателя-нагревателя 2ЭДШ255М8
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Роторы электродвигателей ВАО2-560-4

Роторы трехфазных асинхронных взрывозащищенных электродвигателей ВАО2-560-4 
предназначены для ремонта двигателей в условиях предприятий, на которых отсутствует технология 
изготовления короткозамкнутых роторов больших габаритов. Высокий уровень изготовления 
изделий при традиционной подготовке производства на всех стадиях с использованием современных 
материалов гарантирует параметры и качество электродвигателей ВАО2-560-4 при их ремонте и 
повторном использовании на уровне требований первичного производства.

Масса и размеры изделия представлены в таблице 22 и на рисунке 22.

Таблица 22 - Размеры роторов для 
электродвигателей ВАО2-560-4

Рисунок 22. Размеры роторов для электродвигателей ВАО2-560-4
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Характеристики электродвигателей серий 3В, 3ВР, 2В, 2ВР и ВАО2
при питании от преобразователей частоты Schneider Electric

серий Altivar 61 и Altivar 71

При питании двигателей с самовентиляцией от преобразователей частоты правильный выбор 
мощности и момента нагрузки имеют особое значение. При работе такого двигателя на скоростях 
ниже номинальной, ухудшаются условия его охлаждения и длительная работа с номинальным 
моментом (мощностью) может привести к чрезмерному перегреву и выходу двигателя из строя или 
значительному уменьшению срока его эксплуатации.

На рисунке 23.1 представлена область длительно допустимой по нагреву полезной мощности, 
а на рисунке 23.2 – длительно допустимого по нагреву вращающего момента электродвигателей 
при регулировании скорости изменением выходной частоты f 1 частотного преобразователя.

Графики, представленные на рисунках 23.1 – 23.2 распространяются на все двигатели 
серий 3В, 3ВР, 2В и 2ВР, а также на четырех-, шести- и восьмиполюсные двигатели серии ВАО2, 
производимые ОАО «ПЭМЗ им. К. Маркса».

Мощность на рисунке 23.1 представлена в долях от номинальной мощности РН, а вращающий 
момент на рисунке 23.2 – в долях от номинального момента МН. Номинальная мощность, 
номинальный вращающий момент и номинальная синхронная скорость двигателей серий 3В и 3ВР 
представлены в таблице 23.1, двигателей серий 2В и 2ВР – в таблице 23.2, двигателей серии ВАО2 
– в таблице 23.3.

Величина кратковременного перегрузочного момента не зависит от скорости вращения 
двигателя и определяется величиной максимального переходного тока соответствующего 
преобразователя частоты.

Данные, представленные на рисунках 23.1 и 23.2 были получены в результате испытаний 
с преобразователями частоты Schneider Electric серии Altivar и распространяются только на 
преобразователи этой серии.

Частотный асинхронный электропривод в составе взрывозащищенных электродвигателей 
ОАО «ПЭМЗ им. К. Маркса» и преобразователей частоты (ПЧ) Schneider Electric серии Altivar может 
применяться на производствах с сетевым напряжением 380 В, где есть возможность установки ПЧ 
за пределами взрывоопасной зоны.

Оптимальным применением электродвигателей с самовентиляцией, производимых в 
настоящее время ОАО «ПЭМЗ им. К. Маркса», является электропривод осевых и центробежных 
насосов, вентиляторов и компрессоров, т. е. механизмов с «вентиляторной» нагрузкой. У этих 
механизмов при уменьшении скорости момент нагрузки снижается по меньшей мере квадратично, 
т. е. снижение скорости, например, в 2 раза по сравнению с номинальной вызывает уменьшение 
момента сопротивления на валу двигателя как минимум в 4 раза. На рисунке 23.3.1 в одной 
координатной плоскости представлены:

- область длительно допустимого вращающего момента двигателя при изменении его 
скорости при помощи частотного преобразователя;

- область изменения момента нагрузки «вентиляторных» механизмов при регулировании 
скорости вращения приводного двигателя.

Как видно из рисунка 23.3.1, на всех частотах ниже 50 Гц допустимый момент двигателя 
значительно превышает момент сопротивления механизма, а диапазон регулирования скорости 
составляет от 5 до 50 Гц, т.е. от 10 до 100% номинальной скорости (при этом номинальная мощность 
двигателя должна превышать мощность механизма на 5%).

Еще одна сфера применения частотного электропривода – винтовые компрессоры и винтовые 
насосы. У этих механизмов при уменьшении скорости момент нагрузки также снижается, но 
не так заметно как у осевых и центробежных агрегатов. Как видно из рисунка 23.3.2, диапазон 
регулирования скорости составит приблизительно 15 – 50 Гц или 30 – 100% номинальной скорости 
( при этом номинальная мощность двигателя должна превышать мощность механизма на 10%). В 
большинстве случаев, такой диапазон является достаточным для регулирования производительности 
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винтовых компрессоров и насосов.
Кроме агрегатов, указанных выше, взрывозащищенный частотный электропривод широко 

применяется в поршневых компрессорах и насосах. Эти механизмы имеют постоянный момент 
сопротивления при любой скорости. Как видно из рисунка 23.3.3, при правильном выборе мощности 
двигателя (мощность механизма меньше номинальной мощности двигателя приблизительно на 
15%) диапазон регулирования скорости поршневого механизма составит 20 – 50 Гц или 40 – 100% 
номинальной скорости.

Полную информацию по приобретению и установке преобразователей частоты серии 
Altivar можно получить у официального дистрибьютора компании Schneider Electric – 
ООО «Яхонт».

Луганск
ул. Советская, 20-б
тел.   (0642)59-95-95,
факс (0642) 93-51-18
market@yahom.com.ua

Киев
ул. Сковороды, 1
тел.   (044)209-13-21
kiev@yahont.com.ua

Харьков
ул. Островского, 31-А
(2-й  этаж)
тел.  (057) 758-49-09
факс (057) 783-34-88
kharkov@yahont.com.ua

Донецк
ул. Овнатаняна, 4,
офис 601
тел.  (062) 333-98-44
         (062) 386-88-02
don@yahont.com.ua

Северодонецк
ул. Егорова, 11 (2-й этаж)
тел.  (06452) 4-22-51
sever@yahont.com.ua

Сайт
http://wvw.yahont.com.ua
http://7894.ukrindustrial.com
Поддержка клиентов:
market@yahont.com.ua
моб. (050) 607-74-08
ICQ # 380056640
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Таблица 23.1 - Краткие технические характеристики
электродвигателей 3В, 3ВР
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Таблица 23.2 - Краткие технические характеристики
электродвигателей 2B, 2BP

Таблица 23.3 - Краткие технические характеристики
двух-, четырех- и шестиполюсных электродвигателей

ВАО2-280, ВАО2-315 и ВАО2-355
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Рисунок 23.1. Длительно допустимая мощность электродвигателей
серий 3В, 3ВР, 2В, 2ВР и ВАО2 при питании

от преобразователей частоты Schneider Electric серии Altivar

Рисунок 23.2. Длительно допустимый вращающий момент
электродвигателей серий 3В, 3ВР, 2В, 2ВР и ВАО2 при питании
от преобразователей частоты Schneider Electric серии Altivar
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Рисунок 23.3.1. Частотное управление электроприводом центробежных и осевых механизмов

Рисунок 23.3.2. Частотное управление электроприводом винтовых механизмов

Рисунок 23.3.3. Частотное управление электроприводом поршневых механизмов

Рисунок 23.3. Вращающий момент двигателей и момент нагрузки механизмов
при частотном управлении насосами, вентиляторами и компрессорами
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